NAVOD NA INSTALACI

SPRCHOVYCH DVERI
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POTREBNE NASTROJE
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SILIKONOVACI PISTOLE
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MONTAZ NA VANICKU

10 mm ”

Pri montazi na vanicku dodrzujeme osazeni
sprchovych dverfi 10 mm od hrany vanicky.

MONTAZ NA DLAZBU

44 MMM

Pri instalaci na dlazbu je nutno myslet na to,

ze udavany rozmer sprchovych dveri je vnéjsi.
Pro spravne vyspadovani podlahy pfri instalaci
sprchovych dveri je nutno odecist sirku profilu.
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SCHEMA PRODUKTU
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Skla sprchovych dvefi pravidelné Cistéte k tomu uréengmi Cisticimi prostredky.
V zaddném pripadé nepouzivejte agresivni Cistici prostfedky, které obsahuji

ziravé nebo brusneé latky. Na pojezdy nebo panty sprchovych dveri pfi Cisténi
nikdy nepouzivejte pfipravky na bazi Sava.

Skla sprchovych dvefi doporucujeme z vnitfni strany oSetfit prostfedkem

na odpuzovani vodnich kapek.

Loziskové pojezdy nebo panty sprchovych dvefi pravidelné promazavejte.
Pro tento ucel mlzete pouzit i maziva na bazi teflonu, ktergy u nds mlzete
zakoupit. Pokud loziska nebo panty nejsou pravidelné a fadné promazavana
muze dojit ke snizeni jejich funkénosti a poté k jejich uplnému poskozeni,
coz ma za nasledek nefunkéni otevirani sprchovych dvefi.

Dbejte na radné utésnéni sprchovych dvefi sanitarnim silikonovgm tmelem.
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